
CARTER DAY
24” МОДУЛЬНЫЙ СКАЛЬПЕРАТОР

ГАБАРИТЫ 28" ШИРИНА 56" ШИРИНА 84" ШИРИНА 112" ШИРИНА
ОТКРЫТЫЙ КОНТУР 
ШИРИНА 57" 1448 мм 85" 2159 мм 113" 2870 мм 141" 3581 мм
ДЛИНА 103" 2616 мм 110" 2794 мм 117" 2972 мм 124.5" 3162 мм 
ВЫСОТА 98.5" 2502 мм 98.5" 2502 мм 98.5" 2502 мм 98.5" 2502 мм  
ВЕС 2175 фт   989 кг/с 3075 фт 1398 кг/с 4025 фт 1829 кг/с 4875 фт   2216 кг/с 
ЗАКРЫТЫЙ КОНТУР

ШИРИНА 72" 1828mm 102" 2590 мм 130" 3302 мм 162" 4114 мм
ДЛИНА 147" 3733 мм 158" 4013 мм 162" 4114 мм 158" 4014 мм        
ВЫСОТА 98.5" 2501 мм 98.5" 2501 мм 98.5" 2501 мм 98.5" 2501 мм     
ВЕС 2915 фт   1331kgs 4220фт   1926 кг/с 5425 фт   2477 кг/с       7200 фт   3287 кг/с

МОЩНОСТИ НА ОСНОВЕ 1/2 КРУГЛЫХ ПЕРФОРАЦИЙ / ИЛИ / 3X4 ЯЧЕИСТЫЙ ГРОХОТ ДЛЯ ОТСЕВА КРУПНЫХ ФРАКЦИЙ И ВПУСКНОЙ КЛАПАН*

5000/6250* 136.0/170* 7500/9375* 204/255* 10000/12500*  272/340*2500/3125*   68.0/85* 
2100/2625*   45.7/57.1* 4200/5250*  91.4/114* 6300/787*   137.1/171*         8400/10500*   182.4/228*
2100 53.3 4200 106.6 6300 159.9 8400      203.2

43.1 3400 86.4 5100 129.6 6800          172.8
46.3 3400 92.6 5100 138.9 6800          185.2
21.8 3000 43.6 4500 65.4 6000 87.2 
21.8 3000 43.6 4500 65.4 6000 87.2
20.4 2000 40.8 3000 61.2 4000 81.6
10.2 1000 20.4 1500 30.6 2000 40.8
40.8 3000 81.6 4500 122.4 6000 163.2
27.2 2000 54.4 3000 81.6 4000 108.8
27.2 2000 54.4 3000 81.6 4000          108.8  

1700 
1700 
1500 
1500 
1000 
500 
1500 
1000 
1000 
2400 61.0 4800 122.0 7200          183.0 9600   244.0

* (Доступны альтернативные размеры решетки для отсеивания, размер круглой перфорации для кукурузы и сои может изменяться в диапазоне 1/2 - 5/8)

11” МОДУЛЬНЫЙ СКАЛЬПЕРАТОР
ГАБАРИТЫ 28" ШИРИНА 56" ШИРИНА 84" ШИРИНА 112" ШИРИНА

ОТКРЫТЫЙ КОНТУР 
ШИРИНА 49" 1245 мм 77" 1956 мм 105" 2667 мм 133" 3379 мм
ДЛИНА 106" 2692 мм 106" 2692 мм 106" 2692 мм 106" 2692 мм 
ВЫСОТА 48" 1219 мм 50" 1270 мм 51" 1295 мм 52" 1320 мм  
ВЕС 1225 фт  557 кг/с 1750 фт  796 кг/с 2300 фт 1046 кг/с 2900 фт  1319 кг/с

МОЩНОСТИ НА ОСНОВЕ 3/4” x 3/4” ЯЧЕИСТЫХ РЕШЕТОК ДЛЯ ОТСЕИВАНИЯ КРУПНЫХ ФРАКЦИЙ*

Бушель/час Метр.т./час Бушель/час Метр.т./час Бушель/час Метр.т./час Бушель/час Метр.т./час
630 1250 34.0 1900 51.4 2500 68.0
500 1050 22.9 1600 34.8 2100 45.7
450 950 24.1 1400 35.6 1900 48.2
400 800 20.3 1200 30.5 1600 40.6
400 800 21.6 1200 32.6 1600 43.2
400 800 11.6 1200 17.4 1600 23.2 
300 600 8.7 900 13.1 1200 17.4
300 600 12.2 900 18.4 1200 24.4  
175 350 7.2 500 10.2 700 14.4
325 650 17.7 1000 16.3 1300 35.4
250 500 13.6 750 24.0 1000 27.2
250 500 13.6 750 20.4 1000 27.2  
600

16.3 
10.9 
11.4 
10.2 
10.8 
5.8 
4.4 
6.1 
3.6 
8.8 
6.8 
6.8 
15.2 1200 30.4 1800 45.7 2400 60.8

* (Доступны альтернативные размеры решетки для отсеивания)
ПРИМЕЧАНИЕ:

1. На ежечасные входные оценки напрямую влияют размеры решетки, количество посторонних материалов, физические характеристики продукта и содержание 
влаги.
2. Показанные мощности представлены в бушелях и метрических тоннах (одна метрическая тонна составляет 1 000 килограммов или 2 205 фунтов).
3. Показанные мощности основаны на практиках сбора урожая в США.
4. Считается, что сухие зерна имеют содержание влаги менее 14%.
5. Следующие объемные веса (фунты/бушель) применяются:

Ячмень 48 Сафлор 56 Овес 32
Соя 60 Кукуруза (маис) 56 Пшеница 60
Канола 60 Рис-сырец 45 Семена подсолнечника 32
Сорго 56 Горчица 60 Съедобные бобы 60

CARTER DAY
24” и 11” СКАЛЬПЕРАТОР

МОДЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

CARTER DAY
24” НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ СКАЛЬПЕРАТОР И СИСТЕМА ОТСЕИВАНИЯ

МОДЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

AG40 - 10/13CARTER DAY INTERNATIONAL

В ваше распоряжение предоставляется комплексное лабораторное обслуживание.  Мощности Carter Day 
позволяют нам выполнить тестирование вашего уникального образца продукта с использованием лабораторного или 
полномасштабного оборудования, чтобы помочь вам правильно подобрать механизм для вашей сферы применения. Это 
оборудование для тестирования также предоставляется для продажи. Мы приглашаем вас принять участие в тестах, 
проводимых на нашем объекте в Миннеаполисе, Миннесота, США.

24” МОДУЛЬНЫЙ НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ СКАЛЬПЕРАТОР
ГАБАРИТЫ 28" ШИРИНА 56" ШИРИНА 84" ШИРИНА 112" ШИРИНА

ОТКРЫТЫЙ КОНТУР США МЕТРИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА США США США

ШИРИНА 63" 1600 мм 91" 2311 мм 119" 2870 мм 147" 3581 мм
ДЛИНА 86" 2185 мм 86" 2185 мм 86" 2972 мм 86" 3162 мм 
ВЫСОТА 73" 1854 мм 73" 1854 мм 73" 2502 мм 73" 2502 мм  
ВЕС 1800 фт   819 кг/с 2510 фт   1142 кг/с 3290 фт   1829 кг/с 3975 фт   2216 кг/с 

МОЩНОСТИ НА ОСНОВЕ 3/4” x 3/4” ЯЧЕИСТЫХ РЕШЕТОК ДЛЯ ОТСЕИВАНИЯ КРУПНЫХ ФРАКЦИЙ*

МОЩНОСТИ
Пшеница 5000 136.0 7500 204.0 10000 272.0
Ячмень 4200 91.4 6300 137.1 8400 182.4
Сафлор 4200 106.6 6300 159.9 8400       203.2
Кукуруза 3400 86.4 5100 129.6 6800       172.8
Соя 3400 92.6 5100 138.9 6800       185.2
Овес

2500
2100
2100
1700
1700
1500
1500

3000 43.6 4500 65.4 6000 87.2 
Подсолнечник (масло) 3000 43.6 4500 65.4 6000         87.2
Рис-сырец (сухой) 1000 2000 40.8 3000 61.2 4000         81.6
Рис-сырец (влажный) 500 1000 20.4 1500 30.6 2000         40.8
Съедобная фасоль 1500 3000 81.6 4500 122.4 6000 163.2
Канола 1000        2000 54.4 3000 81.6 4000 108.8
Горчица 1000 2000 54.4 3000 81.6 4000       108.8  
Сорго 2400

68.0 
45.7 
53.3 
43.1 
46.3 
21.8 
21.8 
20.4 
10.2 
40.8 
27.2 
27.2 
61.0 4800 122.0 7200          183.0 9600   244.0

24” низкопрофильный скальператор Scalperator  
обеспечивает отсеивание и просеивание 
(аспирирование) при использовании одного механизма, 
обеспечивая высокопроизводительный метод для 
удаления грубых и легких остатков и мякины за один 
проход.

Мощная автономная предварительная очистка, если 
условия установки требуют низкопрофильный механизм.

Мы используем все функции нашего 24-дюймового 
скальператора в комбинации с низким профилем и 
затвором ролика подачи. 

24” низкопрофильный скальператор Scalperator  
обеспечивает отсеивание и просеивание  при 
использовании одного механизма, обеспечивая 
высокопроизводительный метод для удаления 
грубых и легких остатков за один проход.

Мощное автономное отсеивание и просеивание, 
если условия установки требуют низкопрофильный 
механизм.

Мы используем все функции нашего 24-дюймового 
скальператора в комбинации с низким профилем и 
затвором ролика подачи.  

Песчаный 
фильтр

Колеса 
очистки

Ролик 
механической 
подачи Бурат для 

отделения 
крупного 
схода из 
продуктов 
размола

Каменная 
пластина

Нагруженный 
затвор

Колеса 
очистки

Ролик 
механической 
подачи 

Бурат для 
отделения 
крупного 
схода из 
продуктов 
размола

Каменная
Пластина

Нагруженный 
затвор Транспортер с 

аспирационными 
относами

Колонна 
аспирации

Осадочная 
камера для 
обработки

МЕТРИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
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Бушель/час Метр.т./час Бушель/час Метр.т./час Бушель/час Метр.т./час Бушель/час Метр.т./час
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СИСТЕМА

МОЩНОСТИ
Пшеница
Ячмень
Сафлор
Кукуруза
Соя
Овес
Подсолнечник (масло)
Рис-сырец (сухой)
Рис-сырец (влажный)
Съедобная фасоль
Канола
Горчица
Сорго

МОЩНОСТИ
Пшеница
Ячмень
Сафлор
Кукуруза
Соя
Овес
Подсолнечник (масло)
Рис-сырец (сухой)
Рис-сырец (влажный)
Съедобная фасоль
Канола
Горчица
Сорго

CARTER DAY INTERNATIONAL
(КАРТЕР ДЕЙ ИНТЕРНЕШИНАЛ)

500 73 Авеню Северо-восточный Миннеаполис, Миннесота 55432
Тел.: (763) 571-1000  Факс: (763) 571-3012 www.carterday.com

МОДУЛЬНЫЙ
СКАЛЬПЕРАТОР

24 и 11

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПО ВСЕМУ МИРУ



11” МОДУЛЬНЫЙ СКАЛЬПЕРАТОР

ЗАКРЫТЫЙ КОНТУР

ПРИВОД 
РОЛИКА 
ПОДАЧИ

ОТНОСЫ
(легкие)

ОСАДОЧНАЯ 
КАМЕРА ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ
КАМЕРА 
АСПИРАЦИИ

ТРАНСПОРТЕР С 
АСПИРАЦИОННЫ
МИ ОТНОСАМИ

ОТНОСЫ
(ТЯЖЕЛЫЕ)

ВЫПУСКНОЕ 
ОТВЕРСТИЕ 
ПРОДУКЦИИ

ВЫГРУЗКА 

ОТСЕИВАНИЯ
ВПУСКНОЕ 
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ 
ВОЗДУХА

РОТАЦИОННАЯ 
ВОЗДУШНАЯ 

КАМЕРА

БУРАТ ДЛЯ 
ПОВТОРНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 
КРУПНОГО СХОДА 

ИЗ ПРОДУКТОВ 
РАЗМОЛА

БУРАТ ДЛЯ 
ОТДЕЛЕНИЯ КРУПНОГО 
СХОДА ИЗ ПРОДУКТОВ 

РАЗМОЛА

Бурат для 
отделения 
крупного 
схода из 
продуктов 
размола

РОЛИК 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ

АСПИРАЦИЯ
КОНТРОЛЬ 
СКОРОСТИ

Выпускное отверстие 
продукции

Камера аспирации 

ВПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ

11" Скальператор обеспечивает меньшую мощность в низкопрофильном дизайне, обладает многими 
функциями 24" Скальператора. Линия 11" Скальператор предназначена для соединения 
непосредственно со многими нашими чистящими механизмами, которые требуют предварительной 
очистки входящего продукта до конечной очистки. Также может использоваться как автономная система 
предварительной очистки, если условия установки требуют низкопрофильный механизм.

Общие возможности 24" скальператора, которые присутствуют в 11" модели, определены на следующей 
блок-схеме.

24" параметры замкнутого контура воздуха могут быть добавлены в поле, а преобразования 
между замкнутыми и разомкнутыми конфигурациями могут быть выполнены по мере 
необходимости в будущем. Автономные конструкции замкнутых контуров доступны во всех 
диапазонах размеров и отличаются высокой эффективностью. Используйте механизмы для 
взметывания пыли для уменьшения ее рециркуляции.

Отливной уретановый ролик подачи точно 
контролирует скорость подачи и обеспечивает 
прекращение подачи.

Уретановый ролик подачи обладает высокой 
износостойкостью, а его гладкая поверхность 
защищает от накопления продукта и загрязнения.  
Плавное (бесступенчатое) управление давлением: 
привод скорости поддерживает различные 
диапазоны скоростей подачи.

Мы также предлагаем фидер с впускным клапаном 
с высокой мощностью, показанный справа.

Гидравлический верхний привод обеспечивает повышенную 
надежность и уменьшенное количество простоев с минимальной 
настройкой и обслуживанием.

Каменная пластина обеспечивает отсеивание 
крупных фракций высокого качества 
производительность и сводит к минимуму 
накопление скальных и других частиц за буратом. 
Правильная настройка положения каменной 
пластины обеспечивает отделение веток.

Отливной уретановый ролик подачи точно контролирует скорость подачи, когда 
продукция передается для воздушной промывки. Привод скорости для плавного управления 
давлением подающего ролика управляет им и затвором подающего ролика, чтобы 
соответствовать различным диапазонам скоростей подачи.

Запатентованные отлитые ракельные лезвия из эластомера
обеспечивают критическую очистку для механизма отсеивания и 
повторного отсеивания. Исключительная очист-
ка от веток, соломы, стручков, початков и т.д.
благодаря правильному соответствию круглых 
отверстий или ячеек бурата и системе 

ракельных лезвий 

Бурат с перфорированием круглыми отверстиями, 
изготовленный на заказ, со специальным усилением от Carter 
Day, обеспечивает непревзойденную очистку при отсеивании. 
Исключительная очистка от веток, соломы, стручков, початков 
и т.д. благодаря правильному выбору диаметра круглых 
отверстий бурата.

Износостойкие вкладыши - отличный вариант для увеличения срока 
службы машины. Мы предлагаем сменный болт в AR и Rhino Hyde® с 
керамическими панелями.
Плюс постоянно установлена высоко износостойкая керамическая плитка.

Относы (легкие)

ТРАНСПОРТЕР С 
АСПИРАЦИОННЫМИ 
ОТНОСАМИ

Отливной 
уретановый 

ролик подачи
Каменная пластина

Колеса 
очистки

ПЕСЧАНЫЙ 
ФИЛЬТР

Контроль скорости

®

Компания Carter Day уже более 75 лет производит оборудование для качественной обработки. 
Мы продолжаем эту традицию, предлагая 24" скальператор большой мощности, который 
обеспечивает очистку при загрузке/выгрузке зерен, семян и риса за один проход.

24” скальператор обеспечивает отсеивание, повторное отсеивание и просеивание 
(аспирирование) при использовании одного механизма, обеспечивая высокопроизводительный 
метод для удаления грубых и легких остатков и мякины за один проход.  Входящее зерно 
проходит через вращающуюся проволочную сетчатую скальпирующую катушку, устраняя 
грубый грунт и другие сверхразмерные материалы. Рециркуляционная катушка регенерирует 
любой материал, а аспирация высокого объема затем удаляет легкие материалы.  

Высокопроизводительная аспирационная камера и клапаны с воздушным затвором с 
регулируемой скоростью потока обеспечивают постоянную очистку продукции, а упрощенная 
конструкция обеспечивает простоту очистки и регулярное техническое обслуживание.

Удобные для оператора средства управления машиной обеспечивают точное управление всеми 
переменными процесса.  Дополнительные индикаторы обратной связи по критическим 
переменным процессам обеспечивают улучшенную повторяемость и точную настройку 
машины. Ударопрочные поликарбонатные окна позволяют оператору контролировать 
производительность очистки. Упрощенная конструкция обеспечивает простоту очистки и 
регулярное техническое обслуживание.

CARTER DAY INTERNATIONAL CARTER DAY INTERNATIONAL CARTER DAY INTERNATIONAL 

КАМЕННАЯ ПЛАСТИНА 

КОЛЕСА ОЧИСТКИ

КОЛЕСА ОЧИСТКИ

ПРЕИМУЩЕСТВО CARTER DAY
24 и 11 СКАЛЬПЕРАТОР

CARTER DAY 
24” МОДУЛЬНЫЙ СКАЛЬПЕРАТОР

ПРЕИМУЩЕСТВО CARTER DAY
24 и 11 СКАЛЬПЕРАТОР


